
•	Con certificación ENERGY STAR®.

–	Eficiencia térmica de hasta el 97 %: eficiencia ultra alta que se traduce 
en un menor consumo de combustible y una mayor recuperación de 
agua caliente.

•	Quemador de premezcla de alta potencia con modulación de fuego 
descendente: un sistema autocompensador de regulación negativa que 
aumenta o disminuye automáticamente el flujo de combustible cuando se 
detecta un cambio en el aire de combustión. Esto permite una combustión 
y eficiencia óptimas con una relación de regulación de hasta 6:1.

	 –	� SKU para gran altitud disponibles: para instalaciones a entre 2,000 y 
7,800 pies (610 y 2,377 m) sobre el nivel del mar.

•	Sistema intercambiador de calor de tubo de fuego de triple flujo: 
asegura que los gases de combustión calientes se mantengan en 
circulación a alta velocidad. El uso de la tecnología Turboflue® en el 
intercambiador de calor permite crear vías de conducción óptimas para la 
transferencia de calor y generar turbulencias en los gases de combustión 
con el fin de calentar el agua de forma más rápida y eficaz.

•	Control avanzado: el diseño inteligente de eficacia probada combina 
el control de la temperatura, los códigos de diagnóstico y las funciones 
de encendido del sistema con una pantalla LCD digital.

–	 Integración de BMS: a través del protocolo Modbus, BACnet® 
compatible mediante kit de puerta de enlace.

•	Revestimiento Vitraglas® con Microban®: una fórmula exclusiva de 
esmalte diseñada para ofrecer una protección superior al tanque contra 
los efectos corrosivos del agua; además, con la protección antimicrobiana 
Microban® para ayudar a prevenir el crecimiento de bacterias, moho y 
hongos en la superficie del revestimiento del tanque.

•	Ánodos eléctricos protectores: dos varillas de ánodos ofrecen más 
protección contra la corrosión para un servicio duradero sin problemas.

•	Versatilidad de ventilación: la serie eF® puede utilizar ventilación vertical 
u horizontal con tubería de ventilación de PVC, CPVC, polipropileno, acero 
inoxidable o ABS de 4" o 6" (102 mm o 152 mm), y está aprobada para 
aplicaciones de combustión cerrada con ventilación directa o aquellas 
aplicaciones que requieren aire interior para la combustión. La serie 
eF® Turbo también está aprobada para ventilación desbalanceada, lo 
que significa que no es necesario que el tubo de entrada de aire tenga 
ventilación a la misma distancia que el escape. Kits de ventilación 
comunes disponibles.

Características

eF Series® Turbo  
de eficiencia ultra alta
Calentador de agua a gas comercial

Garantías limitadas de 3 o 5 años para tanques/Garantía limitada de 1 año para piezas de componentes.
Para obtener más información sobre la garantía, visite www.bradfordwhite.com  
Para productos instalados en EE. UU., Canadá y Puerto Rico. Consulte la copia completa de la garantía incluida con el calentador para conocer las limitaciones. 
La protección antimicrobiana Microban® ayuda a prevenir el crecimiento de bacterias, moho y sarro que podrían afectar el producto. Las propiedades antimicrobianas 
integradas no protegen a los usuarios u otras personas contra organismos patógenos. Microban® es una marca registrada de Microban Products Company.

802-SPA-0726

La foto es del modelo  
CGT120T4003N



eF Series® Turbo de eficiencia ultra alta 
Calentador de agua a gas comercial

GAS NATURAL Y GAS PROPANO LÍQUIDO
eF Series® Turbo Models Estos calentadores de agua cumplen o superan en todo o en parte (si procede) los requisitos 

mínimos de eficiencia de la norma ASHRAE 90.1 (última edición). Listado C.E.C.

Número 
de modelo

Entrada**

Entrada 
BTU/h

Volumen 
nominal 

clasificado*

Gal. 
EE. UU.

Ef. térmica

%

★ CGT120T4003N(A)
★ CGT120T5003N(A)

399,999
499,999/500,000

119/125
119/125

Gal. 
Imp.

99/104
99/104

97.0
96.0

Número 
de modelo

Entrada**

Entrada 
kW/h

Volumen 
nominal 

clasificado*

Litros

Ef. térmica

%

★ GT120T4003N(A)
★ GT120T5003N(A)

117.2
146.5/146.5

450/473
450/473

97.0
96.0

Número 
de modelo

F
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de salida

(pulg)
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envío 
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E
Piso a 

conex. de 
de gas

(pulg)

A 
Piso 

a parte sup. 
del 

calentador
(pulg)

D
Piso a 

conex. de 
agua fría

(pulg)

C
Piso a 
conex. 

de agua 
caliente
(pulg)

B 
Diám. 
de la 

cubierta

(pulg)

★ CGT120T4003N(A)
★ CGT120T5003N(A)

781/2

781/2

623/4

623/4

1,100
1,100

32
32

12
12

4
4

11/2

11/2

1
1

117/16

117/16

74 1/8

74 1/8

6111/16

6111/16

74 3/8

74 3/8

G
Piso a 

conex. de 
válvula 

T&P
(pulg)

H
Piso a 

conex. de 
entrada 
de aire
(pulg)

Diám. 
conex. 
de gas

(pulg)

Diám. 
entrada 
de aire / 
conex. 

de salida
(pulg)

Conex. 
válvula 

de 
descarga

(pulg)

Número 
de modelo

★ CGT120T4003N(A)
★ CGT120T5003N(A)

1994
1994

1595
1595

J
Piso a 
conex. 

de 
retorno
(pulg)

36 5/16

36 5/16

922
922

K
Profun-
didad

(pulg)

37
37

940
940

500
500

813
813

305
305

102
102

38
38

25
25

291
291

1890
1890

1567
1567

1890
1890

2
2

Diám. 
conex. 
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(pulg)
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mm.
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kgs.

E
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mm.
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Piso 
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del 

calentador
mm.

D
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mm.

C
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conex. 

de agua 
caliente

mm.

B 
Diám. 
de la 

cubierta

mm.

G
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conex. de 
válvula 

T&P
mm.

H
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de aire

mm.
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mm.
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válvula 
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mm.

J
Piso a 
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mm.

K
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mm.
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mm.

51
51

*	 El volumen nominal es de 119 galones para los modelos no ASME y 125 galones para los modelos ASME.
**	La potencia nominal del CGT120T500 es de 499,999 BTU/h para los modelos no ASME y 500,000 BTU/h para los modelos ASME.
Para los modelos de gas propano, cambie el sufijo “N” a “X”. Ejemplo: CGT-120T-400-3X
(A) ASME: todos los modelos están disponibles con construcción ASME. Para pedir la construcción ASME, añada una (A) al final del número de modelo.
Ejemplo:  CGT-120T-500-3NA
Para los modelos con garantía de 5 años, cambie el sufijo de “3” a “5”. Ejemplo: CGT-120T-500-5N
Para modelos de gran altitud, agregue "-828" al final del número de modelo. Ejemplo: CGT-120T-500-3N-828

Nota: el peso de los modelos ASME y no ASME es el mismo.
Todos los modelos cumplen con los requisitos más recientes para emisiones ultrabajas de NOx de 14 ng/J o menos para gas natural y 77 ppm de NOx o menos 
para propano líquido.
Máximo estático de 14.0" (356 mm) w.c., mínimo en funcionamiento de 3.5" (89 mm) w.c. (NG) y 8" (203 mm) w.c. (LP).
El calentador de agua debe estar conectado a un suministro de alimentación de 120 VCA, 60 Hz y 15 A.
★=Calificación ENERGY STAR®.

Detalles adicionales
•	 Operación ultra silenciosa.

•	 Cumple con los requisitos más recientes para 
emisiones ultrabajas de NOx (límite de 14 ng/J 
para gas natural y límite de 77 ppm de NOx 
para propano líquido).

•	 Construcción según ASME disponible en todos 
los modelos.

•	 Cero pulgadas de separación.

•	 Acceso para limpieza manual.

•	 Válvula de descarga de temperatura y presión (T&P): 
instalada.

•	 Conexión lateral de NPT de 1" (25 mm) para 
calefacción de ambientes.

•	 Válvula de drenaje de latón de baja restricción: diseño 
duradero 
 a prueba de manipulaciones.

•	 Encendido por superficie caliente: mejora la fiabilidad 
y la durabilidad.

•	 Capacidad de desinfección: ajuste de temperatura hasta 
181 °F (83 °C).

•	 ECO: una función de corte de energía (Energy Cut Off, 
ECO) con reinicio manual corta todo el gas en caso de 
sobrecalentamiento. 

•	 Cámara de combustión sumergida: minimiza la pérdida 
de calor radiante para una mayor eficiencia.

Características opcionales de los equipos de la serie eF®:
Kit de salida de polipropileno de ventilación común, 2 unidades:...........415-56703-01
Kit de salida de polipropileno de ventilación común, 3 unidades:...........415-56703-02
Kit de puerta de enlace BACnet/Modbus:...................................................415-56278-00
Kit neutralizador de condensación opcional: ............................................A2123609
Kit de filtro de entrada de aire: ....................................................................415-47330-00
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Datos sobre la ventilación turbo de la serie eF®

Tubería de 4 pulg (102 mm): Longitudes mínimas y máximas de los tubos de entrada y salida

Tubería de 6" (152 mm): Longitudes mínimas y máximas de los tubos de entrada y salida

Modelos Configuración 
de la ventilación

Longitud mínima equivalente 
de la tubería (por tramo de tubería)

CGT120T400(A)
CGT120T500(A)

Entrada
20 pies (6.1 m)

N/C

Salida
20 pies (6.1 m)
20 pies (6.1 m)

Entrada
50 pies (15.2 m)

N/C

Salida
50 pies (15.2 m)
100 pies (30.5 m)

Longitud máxima equivalente 
de la tubería (por tramo de tubería)

Ventilación directa
Ventilación eléctrica

Modelos Configuración 
de la ventilación

Longitud mínima equivalente 
de la tubería (por tramo de tubería)

CGT120T400(A)
CGT120T500(A)

Entrada
50 pies (15.2 m)

N/C

Salida
50 pies (15.2 m)

100 pies (30.5 m)

Entrada

120 pies (36.6 m)
N/C

Salida

120 pies (36.6 m)
240 pies (73.2 m)

Longitud máxima equivalente 
de la tubería (por tramo de tubería)

Ventilación directa
Ventilación eléctrica

Reste 5 pies (1,5 m) por cada codo de 90° y 2,5 pies (0,76 m) por cada codo de 45°. 
La longitud del tubo de ventilación puede ser mayor que la de la entrada de aire, siempre que la longitud total 
combinada no supere los requisitos máximos de ventilación.



Ventas: 800-523-2931 
Soporte técnico las 24 horas al día, 7 días a la semana: 800-334-3393  
Correo electrónico: TechServ@bradfordwhite.com
Los productos de Bradford White se fabrican en Estados Unidos utilizando los mejores materiales y 
componentes de todo el mundo. ©2026, Bradford White Corporation, EE. UU. Todos los derechos 
reservados. 802-SPA-0726

Las dimensiones y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso de acuerdo con nuestra política de mejora continua del producto.

GENERAL:
Todos los calentadores de agua a gas tienen certificación de presión de prueba a 300 psi (2068 kPa) y presión de funcionamiento a 150 psi (1034 kPa). Todos los modelos tienen 
diseño certificado por UL en virtud del estándar ANSI Z21.10.3 para aplicaciones de hasta 181 °F (83 °C) como calentadores de almacenamiento automático. Como calentadores de 
almacenamiento automático, todos los modelos son sistemas de calentamiento de agua completos y autónomos. 
No necesita un tanque de almacenamiento separado, una bomba, cableado ni una compleja red de tuberías. Cuando están equipados con una válvula mezcladora, todos los modelos 
pueden almacenarse a una temperatura de desinfección de 181°F (83°C) y suministrar agua caliente a una temperatura inferior para uso general simultáneamente.

Sombrerete

Accesorio 
concéntrico 

en forma de "Y"
(A) Diám. 

de la tubería
(B) Diám. 

de la tubería

Tamaño de la vent. 
concéntrica (A) (B)

Identificación de piezas de kits de vent. concéntrica de 4"

(114 mm)4 pulg (102 mm) 4.5 pulg (168 mm)6.6 pulg

Modelo Descripción Número de pieza 
Sistema IPEX 
(1738 or 636)

Número de pieza 
de IPEX

Números de aparatos aprobados para kits de terminación concéntrica

196021 (PVC),
197021 (CPVC)

397021

—

—

636

1738

CGT120T(400,500)

CGT120T(400,500)

4" (102mm) 
Terminación concéntrica

4" (102mm) 
Terminación concéntrica

Descripción
Diám. ext. 

de la tubería

Distancia 
entre orificios 

(de centro 
a centro)

Sistema IPEX 
(1738 o 636)

Número de 
pieza de IPEX

Números de modelo del kit de terminación de perfil bajo

5.6" (142mm)

5.6" (142mm)

636

1738

196986

397086

4" (102mm)
Bajo perfil

4" (102mm)
Bajo perfil

4.5" (114mm)
Bajo perfil

4.5" (114mm)
Bajo perfil

Tubería 
de aire

Base 
de vent.

Tapa de 
ventilación

Tubería 
de vent.

Especificaciones de muestra
El calentador de agua será un modelo CGT-_____ de Bradford White con una capacidad de almacenamiento nominal no inferior a _____ galones/
litros, una entrada de gas mínima de __________ BTU/h, una recuperación mínima de _____ GPH/LPH a un aumento de temperatura de 100  °F 
(56 °C) y una clasificación de eficiencia térmica de ____%. El diseño deberá estar certificado por UL para aplicaciones a 181 °F (83 °C), con o sin 
tanque de almacenamiento separado. El tanque estará revestido de esmalte vítreo Vitraglas® con tecnología antimicrobiana Microban® y tendrá un 
acceso para limpieza manual atornillado. El tanque contará con dos varillas de ánodos accionadas eléctricamente.  El calentador estará aislado 
con espuma sin CFC. Este calentador de agua deberá estar equipado con un sistema de encendido electrónico y una válvula de descarga T&P con 
certificación ASME. Este calentador de agua tendrá un sistema de combustión cerrada de premezcla para la ventilación con tuberías de ventilación 
de PVC, CPVC, polipropileno, acero inoxidable o ABS de 4" (102 mm) o 6" (152 mm). Opciones comunes de ventilación con kits aprobados. Este 
calentador de agua deberá estar equipado con capacidades de integración BMS con el kit apropiado. El calentador de agua se ensamblará y se 
probará en fábrica. El calentador de agua estará aprobado para cero pulgadas de separación respecto de materiales combustibles. En la parte frontal 
se integrará una pantalla LCD digital y un termostato electrónico ajustable a cualquier temperatura hasta 181 °F. Un dispositivo de corte de energía  
(Energy Cut Off, ECO) para reciclado corta todo el gas en caso de sobrecalentamiento. Toda la instalación se realizará de conformidad con los códigos 
y las ordenanzas estatales y locales.
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Número 
de modelo 140°F100°F40°F

Recuperación de GPH en un aumento de grados*

Datos de recuperación

Recuperación de LPH en un aumento de grados*

CGT-120T-400-3N(A)
CGT-120T-500-3N(A)

1176
1455

30°F

1568
1939

50°F

941
1164

60°F

784
970

70°F

672
831

80°F

588
727

90°F

523
646

110°F

428
529

120°F

392
485

130°F

362
448

470
582

336
416

78°C56°C22°C

4451
5506

17°C

5934
7341

28°C

3561
4405

33°C

2967
3671

39°C

2543
3146

44°C

2225
2753

50°C

1978
2447

61°C

1618
2002

67°C

1484
1835

72°C

1369
1694

1780
2202

1272
1573

* Basado en la eficiencia de recuperación clasificada del fabricante.


